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Jakotukin venttiilin kokoonpanon mitat
Piirit Pituus Leveys Korkeus

Cross 4 474 mm (18 5/8”) 76 mm (3”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 6 584 mm      (23”) 76 mm (3”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 8 703 mm (27 5/8”) 76 mm (3”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 10 804 mm (31 5/8”) 76 mm (3”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 12 914 mm      (36”) 76 mm (3”) 400 mm (15 ¾”)

Jakotukin venttiilin 
kokoonpanotiedot/ominaisuudet

Jakotukin materiaali   ANSI 304  
Ruostumaton teräs

Jakotukin mitat   1 ¼”

Venttiililiitäntä 1” NPT (BSP)

Piirien välit  55mm  (2 5/32”)

Piiriliitäntä Useita

Piirin venttiilimateriaali    Zytel HTN / PTFE

Useat O-rengastiivisteet           EPDM

Jakotukin maks. virtausnopeus        18 GPM

Piirin maks. virtausnopeus 2,5 GPM

Venttiilin CV         2,9

Maks. käyttöpaine     690 Pa (100 PSI)

Maks. käyttölämpötila           82 °C / 180 °F

Piirin virtausmittari /  
tasapainotettu venttiili    

Valinnainen

Eristysventtiilit W /  
lämpömittarit

Kiinteä

Päätytulpan  
tyhjennyskokoonpano            

Kiinteä

Jakotukin venttiilikokoonpano W / toimilaitteen mitat

Piirit Pituus Leveys Korkeus
Cross 4 474mm  (18 5/8”) 152 mm (6”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 6 584 mm   (23”) 152 mm (6”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 8 703 mm  (27 5/8”) 152 mm (6”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 10 804 mm  (31 5/8”) 152 mm (6”) 400 mm (15 ¾”)

Cross 12 914 mm   (36”) 152 mm (6”) 400 mm (15 ¾”)

Cross-ohjaus 216 mm (8 ½”) 32 mm  (1 1/4”) 89 mm     (3 ½”)

Muuntaja 76 mm       (3”) 50 mm   (2”) 44,5 mm  (1 ¾”)
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Cross® Jakotukki ruostumatonta terästä - Tekniset tiedot

Ohjaus-/toimilaitteen tekniset tiedot
(Ohjaustermostaattipääte/muuntaja/toimilaite)

Ohjaus-/toimilaitteen tekniset tiedot
(Ohjaustermostaattipääte/muuntaja/toimilaite)

Ohjaus-/ 
toimilaitekokoonpano

RoHS-yhteensopiva

Muuntaja Tulo 230-240 V – 60 Hz 30 W 
Lähtö 24 V – 20 VA

Varoke 1,5 A

Termostaatin johdinkoko 18 GA

Vihreä merkkivalo Virtavalo (merkkivalo ei pala, ennen 
kuin toimilaitekokoonpano on 
liitetty Cross-ohjausjärjestelmään)

Punainen merkkivalo Ilmaisee lämpöä tarvitsevat piirit

SW lähtö N/O kuivakontakti kattilan (TT) 
päätteisiin

24 VAC Valinnainen 24 V:n rele

jakotukki veden lämmitykseenTM
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Täydellinen jakotullijärjestelmä laatikossa  
(jakotukki, palloventtiilit, lämpömittarit,  
tyhjennysventtiilit, ohjaus, virransyöttö). 
Useita eri yhdekokoja Pex/Pex-alumiini-Pex/
kupari. Tarvittaessa lisätään virtausmittarin  
tasapainotetut venttiilit.

Edut
• Liitä ja käytä - helppo ja nopea asennus

• Syöpymisenesto

• Metallivapaat korkeiden lämpötilojen  
syöpymisenestokäsitellyt venttiilit

• Energiatehokas teknologia: Sähköä käytetään vain  
muutaman sekunnin ajan, kun venttiilit avataan ja suljetaan

• Avaamiseen ja sulkemiseen saa virran vain yksi toimilaite

• Täyden virtauksen venttiilit

• Älä enää vaihda alueventtiilin moottoria tai toimilaitetta

• Jakotukin runko ruostumatonta terästä 304

Cross® Jakotukin upotettu asennuskiinnikesarja

Yhteitä, lisävarusteita ja asennusohjeet löydät osoitteesta crossmanifold.com.

Cross® jakotukki  
toimitetaan valmiina

Radiaanijärjestelmät Hydraulijärjestelmät

Tuotteen yleiskuva

Jakotukin runko  
korkealaatuista  

ruostumatonta terästä 304

Virtausmittari  
ja tasapainotetut venttiilit

Helposti vaihdettava Crossin 
tiiviste mahdollistaa putkiston 
todellisen joustavuuden

Cross palloventtiili ja 
lämpömittari 1”

Korkealaatuiset teolliset 
askelmoottorit

Täyden virtauksen 
Crossin korkeiden 

lämpötilojen venttiilit

Cross-nuppien ansiosta 
jakotukin asentaminen 

ja huolto on helppoa

Toimilaitemoduuli

Päätytulpan  
tyhjennyskokoonpano

N/O kuivakontakti  
kattilan (TT) päätteisiin

Valinnainen 24 
V:n relepääte

2 tai 3 johtimen 
termostaattiliitäntä 

W/R/C

Aluehakemistokortti

Tarkastusikkuna

24 V:n muuntaja


