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Manifoldventil-Anordnung - Größen
Kreisläufe L B H

Cross 4 18 5/8” (474mm) 3” (76mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 6 23”     (584mm) 3” (76mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 8 27 5/8” (703mm) 3” (76mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 10 31 5/8” (804mm) 3” (76mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 12 36”     (914mm) 3” (76mm) 15 ¾” (400mm)

Verteilerventil-Anordnung - Technische Daten
Manifold Material                                                                  ANSI 304 Edelstahl

Manifold-Größe 1 ¼”

Ventilanschluss 1” NPT (BSP)

Kreislaufabstand 2 5/32” (55mm)

Kreislaufanschluss unterschiedlich

Lreislaufventil-Material   Zytel HTN / PTFE

Versch. O-Ring-Dichtungen          EPDM

Max. Manifold-Durchfluss     18 GPM

Max. Kreislauf-Durchfluss   2,5 GPM

Kv-Wert des Ventils        2,9

Max. Betriebsdruck.  100 PSI

Max. Betriebstemperatur         180 F˚ / 82 C˚

Kreislaufdurchfluss-Messer / 
Ausgleichsventil 

Wahlzubehör

Absperrventile W /  
Thermometer   

integriert

Endkappenspülung           integriert

Manifoldventil-Anordnung  W / Aktuatormsße

Kreisläufe L B H
Cross 4 18 5/8” (474mm) 6” (152mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 6 23”     (584mm) 6” (152mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 8 27 5/8” (703mm) 6” (152mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 10 31 5/8” (804mm) 6” (152mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 12 36”     (914mm) 6” (152mm) 15 ¾” (400mm)

Cross 
Control

8 ½”   (216mm) 11/4”(32mm) 3 ½”      (89mm)

Transformator 3”         (76mm) 2”   (50mm) 1 ¾”   (445mm)
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Cross®-Edelstahl-Manifold – Technische Informationen

Steuerungs- / Aktuator-Leistungsbeschreibung
(Steuerthermostat-Anschluss / Transformator / Aktuator)

Steuerungs- / Aktuator-Leistungsbeschreibung 
(Steuerthermostat-Anschluss / Transformator / Aktuator) 

Steuerung / Aktuator RoHS-konform

Transformator  
Ausgabe 24V – 20VA Eingabe 230-240V – AC 50Hz 

Sicherung 1,5A

Termostat- 
Drahtquerschnitt        

18 GA

Grüne LED Leistungsanzeige (LED leuchtet 
nicht bis der Aktuator mit der 
Cross-Steuerung verbunden ist)

Rote LED Kreisläufe brauchen Wärme

SW (TT) aus N/O Trockenkontakt für  
Boiler-Terminale (TT)

24VAC                                                                                  Wahlweise 24 V-Relais
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Das komplette Manifoldsystem in einem  
Karton (Manifold, Kugelventile, Thermometer, 
Ablassventile. Steuerung, Stromversorgung)
Verbindungen Pex / Pex-Al-Pex /  
Kupfer-Schweißpresse / Pex-Kaltverformung 

Vorteil
Plug&Play-Installation – keine Elektriker erforderlich 
Totale Zonierungsflexibilität

• KORROSIONSBESTÄNDIG Nichtmetallische 
korrosionsbeständige Hochtemperaturventile

• ENERGIEEFFIZIENTE TECHNOLOGIE
• Einzelantrieb Erregt nur zum Öffnen oder  

Schließen aktiviert
• Vollflussventile
• Tonenventilmotor und Aktuator müssen nie wieder 

ausgewechselt werden
• Manifoldkörper aus Edelstahl 304

   Cross® Manifold - versenkte Montagehalterung

Besuchen Sie crossmanifold.com für die passende und  
Zubehörliste und Installationsanleitungen

Das Cross®-Manifold 
wird komplett geliefert

Strahlungssyst Hydroniksystem

Produktübersicht

ANSI 304 Edelstahl

Kreislaufdurchfluss-Messer 
/ Ausgleichsventil 

Einfach Änderungsanpassung  
ermöglicht Wahrliche Flexibilität  
der Rohrleitungen

Absperrventile W / 
Thermometer

Hochwertige Industrie
Schrittmotoren

Volle Flow High 
Temp Valves

Knöpfe machen es ein-
fach, sich zu installieren 

und zu bedienen vielfältig

Aktuator

Endkappenspülung

N/O Trockenkontakt für 
Boiler-Terminale (TT)

Wahlweise 24 
V-Relais

2 oder 3 Drahtthermstat- 
Verbindung W/R/C

Zone Indexkarte

Fenster anzeigen

24V Transformator


